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1. TARAFLAR

İşbu sözleşme bir taraftan Pazar Mah. Fatih Sultan Mehmet Cad. No:63/2-16 adresinde mukim KARADENİZ PERİYODİK ÖLÇÜM MÜHENDİSLİK HİZ. LTD. ŞTİ. (bundan böyle Muayene Kuruluşu) ve diğer taraftan ……….......…………………………..………………………………………………………………………………………………………... adresinde mukim (Ticaret Sicil Memurluğu ………… / …...……… Sicil sayılı ve …………… Vergi Dairesi /……………Sicil No’lu mükellefi) ……………… ……………………………………………………………. (bundan böyle Müşteri olarak anılacaktır) arasında ……/.…../……….  tarihinde Samsun’da akdedilmiştir.

Müşteri iletişim bilgileri aşağıda verilmiştir;

Tel:

Faks:

e mail:

2. SÖZLEŞMENİN AMACI, KONUSU ve KAPSAMI

2.1. PERİYODİK MUAYENE HİZMETLERİ

Sözleşmenin bu kısmı, Kaldırma ekipmanlarının ve basınçlı kapların ilgili yönetmeliğe göre kontrollerinin yapılması çalışmalarını kapsamaktadır.
a- Bu sözleşme kapsamında kaldırma ekipmanları için Muayene Kuruluşu tarafından gerçekleştirilecek hizmetler:

· Ekipmanların genel durumlarının incelenmesi,

· Testlere nezaret edilmesi,

· Ağırlık testleri kontrolleri,

· Muayene raporunun yayımlanması.

Periyodik kontrol aralığı ve kriterleri ilgili ürün standartları dikkate alınarak belirlenir. İlgili ürün standartları ile belirlenmemiş iş ekipmanlarının periyodik kontrolleri, varsa imalatçının öngördüğü aralık ve kriterlerde kullanma ve bakım kılavuzları yardımı ile yapılır. Bu hususlar, imalatçı tarafından belirlenmemiş ise iş ekipmanının periyodik kontrolü, bulunduğu işyeri ortam koşulları, kullanım sıklığı ile kullanım süresi gibi faktörler göz önünde bulundurularak, iş yeri tarafından yapılmış olan risk değerlendirmesi sonuçlarına göre, belirlenen aralıklarda yapılır. Belirlenen periyodik kontrol aralığı bir yılı aşmaması gerekir.

Enspektör 3 ay, 6 aylık yada 1 yıllık periyotlar ile periyodik kontrolüne müşteri ile mutabakata vararak karar verir.
Hizmetlerin tamamlanabilmesi için denetimden önce kaldırma ekipmanlarının teste hazır hale getirilerek yüklerin temin edilmesi müşteri sorumluluğundadır.

b- Bu sözleşme kapsamında basınçlı kaplar için Muayene Kuruluşu tarafından gerçekleştirilecek hizmetler:

•
Kapların genel durumlarının incelenmesi,

•
Kaynak bölgelerinin görsel kontrollerinin yapılması,

•
Kapların hidrostatik testlerine nezaret edilmesi,

•
Muayene raporunun yayımlanması.

Yukarıda belirtilen hizmetler, İş ekipmanları kullanımında sağlık ve güvenlik şartları yönetmeliği kapsamında yılda bir periyodik kontroller şeklinde gerçekleştirilecektir.

Hizmetin tamamlanabilmesi için denetimden önce basınçlı kapların teste hazır hale getirilmesi müşteri sorumluluğundadır.

3. SORUMLULUKLAR
3.1. MÜŞTERİNİN SORUMLULUĞU

3.1.1. PERİYODİK MUAYENELER İÇİN

Teknik kontrol teklifinin onayı ve Muayene Kuruluşuna iletilmesi.

Muayeneleri yapılacak ekipmanlar için randevu verilmesi ve teklif onayı ile birlikte tarafınıza iletilecek olan ön hazırlık formunun gerekliliklerinin yerine getirilmesi.

Muayene hizmetlerini yerine getirecek olan teknik personelimize işletme içerisinde refakat edecek yardımcı teknik bir personelin hazır bulunması, muayenesi yapılacak tüm ekipmanların bulundukları mahalleri ve bu ekipmanlar ile ilgili gerekli bilgi ve belgelerin sağlanması.
Muayene kontrol formlarının yetkili bir personelce imza altına alınması.

Muayene esnasında tespit edilen uygunsuzlar ile ilgili eksikliklerinin 1 (bir) ay içerisinde giderilmesi taahhüdünün verilmesi.
Müşteri, muayene esnasında yardımcı personel bulundurmakla ve çevre güvenliği ile ilgili tedbirleri almakla yükümlüdür.
Müşteri Muayene Hizmeti’nin gerçekleştirilmesi için aşağıdaki hazırlıkları yapmakla yükümlüdür;
Hava Tankı ve Kompresör İçin;

1) Kompresörün çalışmasını sağlayan elektrik şalteri kapatılmalıdır. 

2) Hava tankı içerisindeki basınçlı hava tahliye musluğundan tamamen boşaltılmalıdır.

3) Hava tankı üzerindeki prosestat ve emniyet ventilleri sökülmelidir.

4) Kompresör üzerindeki basınçlı hava çıkış borusu, çekvalf hava tankı ile bağlantılı olacak şekilde sökülmelidir. (pistonlu kompresörler için)








5) Hava tankı üzerindeki basınçlı hava çıkış borusu (tesisat tarafı) vanası kapatılmalıdır.

6) Hava tankı içerisinde hava kalmayacak şekilde (taşıncaya kadar) tamamen su ile doldurulmalıdır.

Sıcak Su Kazanları İçin;








Öncelikle testin sağlıklı bir şekilde yapılabilmesi için kazan soğuk olmalıdır. Ayrıca;





1) Kazan ön ve arka kapakları açılmalıdır.








2) Kazan ısıtma yüzeyleri temizlenmelidir.








3) Kazan üzerindeki bütün kaçaklar önlenmelidir.








4) Kazan vanaları (emniyet ventilleri, ana buhar çıkış vanası, blöf vanası, prosestatlar) kör flanşla körletilmelidir.


5) Kazan tamamen su ile doldurulmalıdır. (su, kaba kirleticiler içermemeli ve 20 ile 40 ºC arasında olmalıdır)
Kalorifer Kazanı İçin;










Öncelikle testin sağlıklı bir şekilde yapılabilmesi için kazan soğuk olmalıdır. Ayrıca;





1) Kazan duman boruları ve çevresi temizlenmelidir.









2) Kazan üzerindeki bütün kaçaklar önlenmelidir.









3) Kapalı genleşme depolu sistemler için; kazan vanaları (emniyet ventilleri, sıcak su çıkış, dönüş vanaları, blöf vanası) kör flanşla körletilmelidir.










4) Açık genleşme depolu sistemler için; kazan vanaları (sıcak su çıkış, dönüş vanaları, blöf vanası) kör flanşla   körletilmelidir. Emniyet gidiş ve dönüş boruları körlenmelidir. 










Kaldırma Cihazları (vinç, forklift, vb) İçin;









Vinç ve mobil vinçler için kaldırma kapasitesinin 1,1 ve 1,25 katı kadar yük hazırlanmalıdır.

Forklift için yük kaldırma diyagramında belirtilen yüklerden herhangi biri hazırlanmalıdır.





Önemli Not 1: Yukarıda belirtilen hazırlıkların test öncesinden yapılması gerekmektedir. Aksi takdirde zaman ve işgücü kaybı söz konusu olacaktır. Bu amaçla zamanında yapılmayan hazırlıklardan dolayı test yapılamayıp başka bir güne ertelenecek olursa ilave olarak servis ücreti alınacaktır.










Önemli Not 2: Kontrolü yapılacak tüm cihazların, teknik bilgilerini içeren dosyalarının kontrol sırasında hazır bulundurulması gerekmektedir.

Elektrik ölçümleri ( topraklama / paratoner / katodik koruma / pano / iç tesisat uygunluk )"










 Cihazların topraktan en fazla 100 m uzakta olması gerekmektedir. Aksi taktirde 2,5 mm² kesitli kablo hazır bulundurulmalıdır. Ölçümler










 sırasında yetkili elektrik tekniker / teknisyeninin Karadeniz Periyodik Ölçüm Mühendilike refakat etmesi gerekmekte ve cihazlar çalışır durumda bulundurulmalıdır.









3.2. GÖZETİM KURULUŞUNUN SORUMLULUKLARI

Müşteri ile belirlenmiş olan muayene tarihinde ve saatinde Muayene Kuruluşunun yetkili teknik uzmanlarının tesiste hazır bulunması.

Müşterinin saha alanına Muayene Kuruluşu teknik uzmanları dahil olduğunda ilgili iş emri ve SSK kayıtlarının ilgili güvenlik elemanlarına ve yetkililere iletilmesi.

Muayene esnasında tespit edilen uygunsuzlukların giderilmesine yönelik takip denetimlerinin talep üzerine tekrar yapılması.

Muayene Kuruluşu tarafından muayene işlemleri sırasında edinilen bilgilerin gizliliğinin korunacağı güvencesinin taahhüt edilmesi. Telif ve patent haklarının korunmasının sağlanması.

Muayene kuruluşunun muayene faaliyetlerini uygulanabilir durumlarda, yasal mevzuat şartları, belirlenmiş muayene kriterleri ve ilgili standartlara uygun şekilde ve gerekli teçhizatlarla yapacağının taahhüt edilmesi.

4. ÜCRET VE ÖDEME

Ücretlendirme ve ödeme Ek-1 de verilen şartlar üzerinden yapılacaktır.

Muayene hizmet bedeli Türkiye Merkez Bankası USD alış kuru üzerinden TL ye çevrilerek Karadeniz Periyodik Ölçüm tarafından fatura edilecektir.

Ödeme süresi, tüm faturalarda fatura tarihinden itibaren 30 gündür.

Karadeniz Periyodik Ölçüm HESAP NO:

Şube kodu:7301




T.L. Hesap No:  

                          IBAN No: TR71 0006 4000 0017 3010 3426 09



Muayene Kuruluşu ve Müşteri karşılıklı olarak yapılacak karşıt incelemelere tam ve zamanında karşılık vermeyi kabul eder. KDV fiyatlara eklenecektir. Sözleşmelerden doğan damga vergisi müşterilere aittir.

5. GİZLİLİK - SIR SAKLAMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ

Taraflar iş bu sözleşme sebebiyle aralarındaki ticari faaliyete ilişkin karşılıklı elde ettikleri her türlü bilgi ve belgeyi T.C Resmi Kurum ve Daireleri hariç üçüncü kişi ve kurumlarla paylaşamaz veya veremez. 

6. SÜRE

İşbu sözleşme taraflarca imzalanmasıyla yürürlüğe girer. Sözleşme yürürlüğe giriş tarihinden itibaren 1 yıl müddetle geçerlidir. 

Bir yılın sonunda Müşteri ile görüşülerek sözleşme yenilenebilir. Taraflar sözleşmenin bitiş tarihinden 30 gün önceden yazılı olarak bildirmek kaydıyla sözleşmenin feshini isteyebilir.

Sözleşme süresi sonunda, tarafların en az 30 gün önceden birbirlerine yapmış oldukları yazılı fesih bildiriminin olmaması halinde işbu akid otomatik olarak aynı süreyle yenilenmiş olur. İzleyen yıllar için de aynı hüküm geçerlidir.

7. SÖZLEŞMENİN FESHİ ve CEZAİ ŞART

· Taraflardan her biri iş bu sözleşme hükümlerinden herhangi birinin ihlali durumunda, 20 gün içerisinde giderilmesini yazılı olarak ihtar edecektir. Bu süre zarfında söz konusu ihlalin giderilmemesi durumunda sözleşmeyi haklı nedenle feshetme yetkisine haizdir.

· Anlaşmanın feshi halinde Müşteri tarafından teslim edilen evrak ve bilgiler (müşteri bilgileri dahil) gizlilik ilkesine göre iade edilir. 
8. DEĞİŞİKLİKLER
İş bu sözleşme hükümlerinde yapılacak her türlü değişiklik tarafların mutabakata vararak yapacağı ek protokollerle geçerli olacaktır.

9. TEBLİGAT ADRESLERİ

Taraflar arasında, iş bu sözleşmeye göre yapılacak her türlü tebligat için sözleşme 1. maddesinde yazılı olan adresler geçerlidir. Taraflar adreslerindeki değişiklikleri diğer tarafa yazılı olarak bildirmedikçe mevcut adreslere yapılan her türlü tebligat, tebligat kanunu çerçevesinde geçerli olacaktır. 

10. UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ 

Sözleşme üzerinde iyi niyet esastır.

Bu sözleşme ve ayrılmaz eki Türkiye Cumhuriyeti Kanunları çerçevesinde geçerlidir. Anlaşmazlık durumunda Çanakkale Biga Mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir. Bu sözleşme ve ayrılmaz ekinin yorum ve uygulanmasında ve taraflar arasında ortaya çıkabilecek uyuşmazlıklarda Türk Hukuku tatbik edilecektir.

Taraflar arasında …. madde, …. ek ve …. sayfadan oluşan iş bu sözleşme …../…../20….. ‘de nüsha olarak tanzim ve imza edilmiştir. 

	GÖZETİM ŞİRKETİ ADINA
	                   MÜŞTERİ ADINA

	
	


EKLER

Aşağıda belirtilen ekler, iş bu sözleşmenin ayrılmaz ve değişmez bir parçasıdır.

Ek-1 Fiyat Tarifesi
Değirmencik Köyü No.45 P.K 17200 Biga / ÇANAKKALE Tel:+ 90 286 364 57 40 Fax:+ 90 286 364 57 56                                                                                                                                                                            www.parion.com.tr   info@parion.com.tr
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